
CHORUS SPACE-C CC300
Analog 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER CHORUS SPACE-C CC300. 
Αυτό το βέλτιστο πεντάλ εφφέ διαθέτει 4 ειδικές προεπιλογές χώρου που σας επιτρέπουν να προσθέσετε 
μια συγκλονιστική τρίτη διάσταση στον ήχο ή το όργανό σας. Ανακαλύψτε το μυστικό όπλο των 
επαγγελματικών στούντιο ηχογράφησης.

Το εφέ Chorus προσθέτει ένα σήμα αποσυντονισμού μεταστροφής στο αρχικό σήμα, όπως όταν παίζετε σε 
ταυτοφωνία σε μια ομάδα οργάνων και συχνά χρησιμοποιείται για την εξάπλωση ήχων.

1.  Πλη Τρα Ελεγχου

(1) Ο διακόπτες λειτουργιών MODE SELECTOR σας επιτρέπουν να επιλέγετε μεταξύ 4 ειδικών 
προρυθμίσεων διαστημάτων. Χρησιμοποιήστε αυτές τις προεπιλογές σε οποιοδήποτε συνδυασμό 
ή ακόμη ενεργοποιήστε τις ταυτόχρονα. Θα έχετε 16 συνδυασμού με μεγάλη γκάμα εφφέ. Το εφέ 
γίνεται βαθύτερο από τα αριστερά προς τα δεξιά.

(2) Το ON/BATT LED ανάβει όταν το εφέ ενεργοποιείται. Επίσης εξυπηρετεί ως ένδειξη 
επιπέδου μπαταρίας.

(3) Χρησιμοποιείστε τον διακόπτη ποδιού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εφέ.

(4) Χρησιμοποιείστε αυτόν τον διασυνδέτη ¼" TS IN για να συνδέσετε το καλώδιο οργάνου.

(5) Οι δύο διασυνδέτες ¼" TS OUT A και OUT B στέλνουν το σήμα στον ενισχυτή σας. 
Χρησιμοποιείστε και τους δύο διασυνδέτες εάν θέλετε να πετύχετε πλήρες εφέ chorus στέρεο. 
Για μονοφωνικό συνδέστε μόνο την έξοδο OUT A.

Χρησιμοποιείστε τη σύνδεση DC IN για να συνδέσετε μια παροχή ρεύματος 9 V (δεν περιλαμβάνεται).

Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα πεντάλ. Για να εγκαταστήσετε ή 
αντικαταστήσετε την μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται), πατήστε τους μεντεσέδες με ένα στυλό 
διαρκείας και απομακρύνετε το κάλυμμα πεντάλ. Προσέχετε να μην γρατσουνίσετε τη μονάδα.
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◊ Το CC300 δεν έχει διακόπτη on/off. Μόλις εισάγετε το βύσμα μέσα στον διασυνδέτη ΙΝ, 
το CC300 είναι ενεργοποιημένο. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απομακρύνετε το βύσμα από 
τον διασυνδέτη ΙΝ. Έτσι μεγαλώνει ο χρόνος ζωής της μπαταρίας.

Ο ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ βρίσκεται στην κάτω πλευρά.

2.  Οδηγιες Ασφαλειας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. 
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. 
Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της 
εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3.  Εγγyηση

Για τους τρέχοντες όρους εγγύησης, παρακαλούμε αναφερθείτε στο http://behringer.com.

4.  Προδιαγραφες

In

Διασυνδέτης ¼" TS
Σύνθετη αντίσταση 500 kΩ

Out A

Διασυνδέτης ¼" TS
Σύνθετη αντίσταση 1 kΩ

Out B

Διασυνδέτης ¼" TS
Σύνθετη αντίσταση 1 kΩ

Παροχή ρεύματος

  9 V𝌂, 100 mA 
ρυθμισμένη

BEHRINGER PSU-SB
ΗΠΑ/αναδάς 120 V~, 60 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/ 230 V~, 50 Hz 
Αυστραλία
ίνα 220 V~, 50 Hz
ορέα 220 V~, 60 Hz
Ιαπωνία 100 V~, 50/60 Hz

Διασυνδέτης ισχύος  βύσμα συνεχούς 
ρεύματος 2 mm, 
αρνητικό κέντρο

Μπαταρία 9 V τύπος 6LR61
ατανάλωση ενέργειας 30 mA

Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις  περίπου 54 x 70 x 123 mm 
(Υ x Π x Β)
Βάρος  περίπου 0,33 kg

Η BEHRINGER προσπαθεί συνεχώς για τη διατήρηση των 
υψηλότερων επαγγελματικών στάνταρ. Σαν αποτέλεσμα αυτών 
των προσπαθειών, ίσως γίνονται μετατροπές από καιρού εις 
καιρόν σε υπάρχοντα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 
Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση ίσως διαφέρουν από αυτές που 
αναφέρονται ή απεικονίζονται.


