
STUDIO 50USB
High-Resolution, 150-Watt Bi-Amped Reference Studio Monitors with USB Input

MEDIA 40USB
High-Resolution, 150-Watt Bi-Amped Digital Monitor Speakers with USB Input
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STUDIO 50USB/MEDIA 40USB 连接应用

TO RIGHT SPEAKER

INPUT

MEDIA 40USB (L) MEDIA 40USB (R)

MEDIA 40USB (L) MEDIA 40USB (R)

FCA1616

后面板连接

家庭工作室 

第一步: 连接应用 MEDIA 40USB (L) MEDIA 40USB (R)

CLIP

SIG

QX1202USB

STUDIO 50USB (L) STUDIO 50USB (R)
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STUDIO 50USB/MEDIA 40USB 控制

MEDIA 40USB (L)

STUDIO 50USB (R)

MEDIA 40USB (R)

TO RIGHT SPEAKER

INPUT

(1)

(2)

(3)

(10)

(12)

(3)

(4)

(5)

(11)

(4) (5) (6) (8) (9)(7)

(1)

(6)

(13)

第二步: 控制 (1) INPUT – 将 ¼  " TRS 接头插入这些输
入端中的每一个以连接音源。 STUDIO 

50USB 设有 ¼  " TRS 和 XLR 平衡式输入
端。 MEDIA 40USB 设有 ¼  " TRS 不平衡
式输入端。

(2) RCA INPUT (MEDIA 40USB) – 将 RCA 接
头插入这些输入端中的每一个以连
接音源。

(3) USB CONNECTOR – 连接电脑的 USB B 
类型接头, 以便在监听音箱中重放电
脑音频。

(4) POWER SWITCH – 打开和关闭监听
音箱。

(5) POWER SOURCE – 连接随货供应的电
源线的一端到此插口, 并连接另一
端到正确配置适合您的机型的电源
插座。

(6) SPEAKER OUTPUT – 连接随货供应的音
箱线到左边监听音箱的 SPEAKER INPUT 
接口。 内置于右边监听音箱的四个功
放分别驱动两个监听音箱里的高频
和低频驱动单元。

(7) AUX INPUT (MEDIA 40USB) – 可插入 1⁄8" 
立体声接头, 且可以很方便的在前面
板连接外置音源, 如 MP3 播放器。

(8) HEADPHONE OUTPUT (MEDIA 40USB) – 可
插入 1⁄8" 立体声耳机接头。 插入耳机
时会将内置功放静音。

(9) VOLUME KNOB (MEDIA 40USB) – 可调节
所有输入端的音量电平 (包括 USB 输
入端), 且可以调节耳机电平。 当电源
开启时此旋钮亮。

(10) SPEAKER INPUT – 连接随货供应的
音箱线到右边监听音箱的 SPEAKER 

OUTPUT 接口。

(11) HIGH-FREQ (STUDIO 50USB) – 使两个监
听音箱的频率响应适应房间的阻尼
特性。

(12) INPUT TRIM (STUDIO 50USB) – 调节监听
音箱音频源信号的输入灵敏度。

(13) LED (STUDIO 50USB) – 当电源开启时此 
LED 灯亮。
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STUDIO 50USB/MEDIA 40USB 使用

第三步: 使用 将监听音箱摆放在头部水平位置、
畅通无阻的和听音位置左和右相
等距离的地方。

连接随货供应的电源线到右边的
监听音箱。 连接另一端到正确配
置适合特定型号的电源插座。 请

勿打开电源。 如果可能的话, 连接右边的监
听音箱和系统中其它的音频设备到同一个
插座以避免接地回路。

连接音源到右边监听音箱的输入
端。 如果您的调音台或设备设有
平衡式输出端, 平衡式 XLR 或TRS 

连接是最好的。 您还可以使用 USB B 类型
接口连接电脑的音频输出。

将随货供应的音箱线的一端插入
右边监听音箱的音箱输出接口, 
并将另一端插入左边监听音箱的

音箱输入接口。

MEDIA 40USB: 旋转右边监听音箱
前面板的VOLUME 旋钮到最左边的
位置。

STUDIO 50USB: 旋转右边监听音箱后面板的
INPUT TRIM 旋钮到中间位置 (0 dB)。

打开调音台、电脑或其它音源, 
并确保音量调小。

通过打开后面板的电源开关来开
启右边监听音箱的电源。

开始播放音源并慢慢调高音量到
舒适的聆听音量。

MEDIA 40USB: 调节右边监听音箱前面板的 
VOLUME 旋钮。

STUDIO 50USB: 如果需要的话, 调节右边监
听音箱后面板的 INPUT TRIM 旋钮, 或让它停
留在中间位置(0 dB)。
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技术参数 其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 MUSIC Group 产品后立
即在 behringer. com 网站注册。 网页上有简单
的在线注册表格。 这有助于我们更快更有效
率地处理您维修等事宜。 请阅读保修的相关
条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产品
无法正常工作, 我们会为您尽快修复。 请联
系您购买产品的销售商。 若你所在地区没有 
MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer. com 网站
的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司
或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确
保使用的电压正确。 保险丝需要更换时, 
必须使用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息
STUDIO 50USB MEDIA 40USB

Amplifier

Maximum output power 150 W* 150 W*

Confi guration Bi-amping Bi-amping

Type Class-D Class-D

Overload protection Dual-controlled limiter Dual-controlled limiter

Crossover type Active Active

Crossover frequency 2.5 kHz 2.9 kHz

Audio Connections

Inputs
2 x XLR, balanced

2 x ¼  " TRS, balanced
2 x ¼  " TRS, unbalanced

2 x RCA, unbalanced

Aux in — 1⁄8" TRS, stereo

Max. input level +21 dBu +21 dBu

Computer connection USB 2.0, type B USB 2.0, type B 

Headphone output — 1⁄8" TRS, stereo

Controls

Volume — -∞ dB to 10 dB 

Input trim ±6 dB, adjustable —

High freq +2 / 0 / -2 / -4 dB @ 12 kHz, switchable —

Loudspeaker System Data

Type
5" woofer

.75" tweeter
4" woofer

.75" tweeter

Frequency response 55 Hz to 20 kHz 70 Hz to 20 kHz

Max. sound pressure level 100 dB @ 1 m 97 dB @ 1 m

Physical

Enclosure Plastic composite Plastic composite

Grille — Perforated steel

Power Supply / Voltage (Fuses)

Type Switch mode power supply

Voltage 100-240 VAC, 50/60 Hz

Power consumption @ 1/8 maximum power 40 W

Mains connection Standard IEC connector

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D) 254 x 204 x 178 mm (10 x 8 x 7") 224 x 196 x 157 mm (8.8 x 7.7 x 6")

Weight    6.5 kg (14.3 lbs) 5.0 kg (11 lbs)

*Independent of limiters and driver protection circuits
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