
EUROPOWER PMP500MP3
Ultra-Compact 500-Watt 8-Channel Powered Mixer with 
MP3 Player, Reverb and Wireless Option
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其他的重要信息
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EUROPOWER PMP500MP3 连接应用

第一步: 连接应用

B215XL
Speakers

ULM300USB
Wireless USB
Receiver

C-1 Condenser
Microphone

XM1800S
Dynamic Microphones

Keyboard

CD player

ULM300USB
Wireless
Microphone

EUROLIVE F1320D Active Monitors

存有 MP3 文件的 U 盘
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EUROPOWER PMP500MP3 控制

第二步: 控制
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(1) POWER SOURCE 连接随货供应的 IEC 
线到此插口和电源。

(2) POWER ON 开关打开和关闭电源。

(3) USB 驱动输入接口用于连接外部 USB 
存储设备。

(4) MP3 PLAY/PAUSE 按钮。

(5) MP3 RANDOM 按钮随机播放 U 
盘里的文件。

(6) FWD 和 RWD 按钮用于跳转至下一个 
或上一个文件。

(7) VU METER 和 LIMITER LED 显示信号电
平，而 LIMITER 限制信号大量涌入。

(8) PHANTOM 电源按钮开启 +48 V 电源, 
用于电容话筒。

(9) CONTOUR 按钮改变频率提升以优化 
语音或音乐。

(10) VOP 按钮当通道 1-4 有信号活动时可 
衰减立体声通道信号。

(11) MAIN 音量旋钮控制 MAIN 输出的总 
音量。

(12) REVERB 旋钮调节应用到通道 1-4 
的混响量。

(13) MONITOR SEND 旋钮调节从 MON 左和 
右接口输出的信号的音量。

(14) REVERB 按钮单独激活通道 1-4 上的 
混响效果。

(15) LEVEL 旋钮调节通道音量 
（通道 1-8 一样）。

(16) MIC/LINE 按钮切换选择线路电平输 
入和平衡式 XLR 输入。

(17) TREBLE/BASS EQ 旋钮调节通道 1-8 的
高频和低频。

(18) CD IN/MP3 PLAYER 按钮切换选择连 
接到立体声通道 7/8 的立体声信号和 
机载 MP3 播放器信号。

(19) CD IN L 和 R 立体声输入端可通过 
RCA 线连接外部立体声源。

(20) 同通道 7/8 的输入端一样。

(21) AUX IN 接口连接来自单声源的 ¼  " 
单声道或立体声道送出。

(22) LINE IN 接口可使用带有 ¼  " 连接器的 
线连接乐器, 附属调音台或其它线路 
源 （平衡式或不衡式）。

(23) MIC 输入接口可使用 XLR 线连接动圈 
或电容话筒。

(24) MON(ITOR) OUT 接口发送立体声信号 
到外部有源音箱。

(25) MAIN OUT(PUT) 接口可使用带 ¼  " 插头
的音箱线连接内部功放到音箱。

(26) WIRELESS 话筒接收器接口和选购的
BEHRINGER 无线话筒一起使用。

(27) 电源线

(28) 话筒适配器支架

 ! 警告: 在安装或使用设备前, 请
在外壳的外底部参阅关于电气和安全方
面的信息。
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EUROPOWER PMP500MP3 使用 EUROPOWER PMP500MP3 U盘操作

第三步: 使用 第四步: U盘操作连接所有的话筒, 线路电平和立
体声源到有源调音台。 尚不要打
开电源。

连接音箱线的一端到音箱的输入
端, 连接另一端到有源调音台的 
MAIN OUT 接口。 尚不要打开电源。

设置通道 LEVEL 旋钮到九点钟方
向位置, 并设置 MAIN 音量旋钮到 
“0” 的位置。

打开所有的外部设备。

按 POWER ON 开关开启设备。

慢慢向上旋转 MAIN 旋钮到 1/3 
的位置。

通过调节每个通道的 Level 旋钮 
控制话筒和输入源的相对电平。

通过按通道的 REVERB 按钮和调节 
REVERB 旋钮给通道 1-4 添加混响。

按 CONTOUR 按钮选择 SPEECH 或 
MUSIC 模式。

按 VOP 接钮可激活 / 关闭语音优
先功能。 当其开启时, 当在通道 1-4 
检测到话筒输入信号时, VOP 功能

可衰减立体声通道音量。

最后使用 MAIN 旋钮调节输出声
音。 如果 VU 表显示 +6 的输出信
号且 LIMITER LED 长亮, 请向左旋钮 

MAIN 旋钮减少输出信号。

怎样使用U盘

将存有 MP3 文件的U盘插入到 
MP3 PLAYER USB 接口。

按通道 7/8 上的 CD IN/MP3 PLAYER 
按钮选择 MP3 PLAYER 功能。

按 PLAY/PAUSE 按钮开始或停止播
放U盘里的 MP3 文件。

按 FWD 或 RWD 按钮跳转至下一
个或上一个文件。

按 RANDOM 按钮可随机播放 MP3 
文件 （当此功能开启时, 指示灯
会亮）。

使用通道 7/8 上的旋钮调节音量
电平和均衡设置。

注意： 请将你的 U 盘格式化成 FAT32 格式。
仅加载 MP3 文件到 U 盘。 不要将 MP3 文件
和其它文件混在一起比如文本文件、文件夹
等等。 不要在U盘上创建文件夹（只使用一
个顶层）。
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其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 MUSIC Group 产品后立
即在 behringer. com 网站注册。 网页上有简单
的在线注册表格。 这有助于我们更快更有效
率地处理您维修等事宜。 请阅读保修的相关
条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产品
无法正常工作, 我们会为您尽快修复。 请联
系您购买产品的销售商。 若你所在地区没有 
MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer. com 网站
的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司
或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确
保使用的电压正确。 保险丝需要更换时, 
必须使用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息

技术参数

Amplifer

Max. output power 250 W + 250 W

Limiter Optical

Microphone Inputs

Type XLR, balanced

Sensitivity -54 dBV

Impedance 2.2 kΩ

Line Inputs

Type ¼  " TRS connector, balanced

Sensitivity -11 dBV

Impedance 10 kΩ

Stereo Line Input (5/6)

Type ¼  " TRS connector, balanced

Sensitivity -11 dBV

Impedance 10 kΩ

RCA Input (5/6)

Sensitivity -11 dBV

Impedance 10 kΩ

RCA Input (7/8)

Sensitivity -11 dBV

Impedance 15 kΩ

MP3 Playback

Type USB, type A

File system FAT 16, FAT 32

Format MP3

Bit rates 8 - 320 kbps, VBR

Sample rates
8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 
kHz, 48 kHz

Wireless System

BEHRINGER ULM Series USB Receiver
USB socket accepts signals from up to 2 independent 
BEHRINGER ULM USB microphones

Audio Outputs

Type ¼  " TS, unbalanced

Impedance 1 kΩ

Level Control

Input trim  -∞ to +16.5 dB

Max. input level 26 dBu

Equalizer

High ±15 dB @ 10 kHz

Low ±15 dB @ 80 Hz

Power Supply / Voltage (Fuses)

USA / Canada /Japan 100-120 V~, 50/60 Hz

UK / Australia / Europe / Korea /China 220-240 V~, 50/60 Hz

Power consumption Max 90 W

Mains connection Standard IEC receptacle

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D)
108 x 289 x 159 mm
(4.3 x 11.4 x 6.3")

Weight 3.0 kg (6.6 lbs)
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