
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες με την αγορά του BEHRINGER ULTRA CHORUS UC200. 
Αυτό το απόλυτο πεντάλ εφέ σου προσφέρει υπερ-γεμάτο ήχο Chorus με απίστευτο εφέ στέρεο. 
Χάρης σε πολυάριθμα χαρακτηριστικά έχεις πλήρη έλεγχο παραμέτρων για ένα μέγιστο σε ευελιξία 
και δημιουργικότητα.

Το εφέ χορωδίας προσθέτει στο σήμα ελαφριά διάθεση του αρχικού σήματος και έτσι δημιουργείται 
ένας ευχάριστος, ανάλαφρος ήχος. Χρησιμοποιείται συχνά για να ακούγονται τα σήματα με 
μεγαλύτερο εύρος.

1.  Στοιχεια Χειρισμου

(1) Ο ρυθμιστής LEVEL καθορίζει την ένταση εξόδου.

(2) Ο  ρυθμιστής TONE επιτρέπει μια προσαρμογή ήχου στο σύνολο του ήχου για την επίτευξη 
ενός καθαρού, πιο εξαίσιου ήχου.

(3) Ο ρυθμιστής RATE καθορίζει την ταχύτητα του εφέ Chorus.

(4) Με τον ρυθμιστή DEPTH προσδίδεις στο εφέ έναν γεμάτο, πιο βαθύ ήχο.

(5) Το LED ON/BATT ανάβει μόλις ενεργοποιηθεί το εφέ. Συμπληρωματικά μπορείς να ελέγξεις την 
κατάσταση μπαταρίας.

(6) Ο διακόπτης ποδιού εξυπηρετεί στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ.

(7) Η μονή υποδοχή 6,3-mm ΙΝ εξυπηρετεί στην σύνδεση του οργάνου.

(8) Οι δύο μονές υποδοχές 6,3-mm OUT A και OUT B οδηγούν το σήμα στον ενισχυτή σου. 
Χρησιμοποίησε και τις δύο εξόδους για να λειτουργήσεις τη συσκευή στέρεο. Για την μονοφωνική 
λειτουργία χρησιμοποίησε μόνο τη σύνδεση OUT A.

Η σύνδεση DC IN εξυπηρετεί στην σύνδεση ενός προσαρμογέα 9 V (δεν περιλαμβάνεται στο 
σύνολο αποστολής).
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Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal
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Η θήκη μπαταριών βρίσκεται κάτω από τον διακόπτη ποδιού. Για να εγκαταστήσεις ή αλλάξεις την 
μπαταρία πίεσε το πλαίσιο προσεκτικά με ένα στυλό και απομάκρυνε το πεντάλ. Πρόσεξε ώστε να μην 
γρατσουνίσεις τη συσκευή.

◊ Το UC200 δεν έχει διακόπτη On/Off. Το UC200 είναι έτοιμο προς λειτουργία μόλις 
εισαχθεί ένα καλώδιο στην υποδοχή ΙΝ. Τράβα το βύσμα από την υποδοχή ΙΝ, όταν το 
UC200 δεν λειτουργεί. Έτσι επιμηκύνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ο ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

2.  Υποδειξεισ Aσφαλειασ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. 
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. 
Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της 
εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3.  Εγγyηση

Θα μάθεις για τους τωρινούς μας όρους εγγύησης στο http://behringer.com.

4.  Προδιαγραφες

In

Σύνδεση 6,3-mm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση  500 kΩ

Out A

Σύνδεση 6,3-mm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση  1 kΩ

Out B

Σύνδεση 6,3-mm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση  1 kΩ

Παροχή ρεύματος

 9 V𝌂, 100 mA,  
 προσαρμοσμένη
BEHRINGER PSU-SB

ΗΠΑ/Kαvαδάς 120 V~, 60 Hz
ίνα/ορέα 220 V~, 50 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/ 240 V~, 50 Hz 
Αυστραλία
Ευρώπη 230 V~, 50 Hz
Ιαπωνία 100 V~, 50 - 60 Hz

Σύνδεση δικτύου 2-mm σύνδεση συνεχούς  
 ρεύματος, αρνητική  
 κέντρου 
Μπαταρία 9 V Τύπος 6LR61
ατανάλωση ρεύματος 30 mA

Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις  περίπου 54 x 70 x 123 mm 
(Υ x Π x Β)
Βάρος  περίπου  0,33 kg

H εταιρεία BEHRINGER κάνει συνεχείς προσπάθειες για την 
εξασφάλιση των υψηλών στάνταρ ποιότητας. Οι απαιτούμενες 
τροποποιήσεις διεξάγονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 
Για το λόγο αυτό τα τεχνικά δεδομένα και η εξωτερική εμφάνιση 
ίσως έχουν απόκλιση από τα αναφερόμενα δεδομένα και 
τις απεικονίσεις.


